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MelRprotokoll O Priifbericht-Nummer:

Storfestigkeit Refernztest Blatt von
Ohne Prufling

Angaben zum Prufling: Typ:

Bezeichnung, Seriennummer:

Hersteller:

Angaben zur Prifung:

1.Prufer / 2.Prifer
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Prifungen:

Datum:

Datum:

Uhrzeit:

Uhrzeit:

Prif-
spannung

Polaritat

System-Zyklen
Insges. Einzelfehler

Bemerkungen *)

0,2 kV

+

0,2 kV

0,4 kV

+ |1

0,4 kv

0,6 kV

+ |

0,6 kV

0,8 kV

+ |1

0,8 kV

1,0 kV

+

1,0 kV

1,2 kV

+

1,2 kV

1,4 kV

+ |

1,4 kV

1,6 kV

+ |1

1,6 kV

1,8 kV

+ |

1,8 kV

2,0 kV

+ |1

2,0 kV

2,2 kV

+

2,2 kV

*) Weitere Besonderheiten auf der Riickseite vermerken!
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Mel3protokoll Al (<6ov) Prufbericht-Nummer:
Storfestigkeit Versorgungseingéange Blatt von

L1, (+), L2, L3, N, (-), FE Nicht zutreffendes bitte streichen

Angaben zum Prifling: Typ:

Bezeichnung, Seriennummer:

Hersteller:

Angaben zur Prifung:

1.Prifer / 2.Prifer

Prifungen: Datum: Uhrzeit:
Datum: Uhrzeit:

Pruf- Polaritat System-Zyklen Bemerkungen *)

spannung Insges. Einzelfehler

0,2 kv +

0,2 kV -

0,4 kV +

0,4 kv -

0,6 kV +

0,6 kV -

0,8 kV +

0,8 kV -

1,0 kV +

1,0 kV -

1,2 kV +

1,2 kV -

1,4 kV +

1,4 kV -

1,6 kV +

1,6 kV -

1,8 kV +

1,8 kV -

2,0 kV +

2,0 kV -

2,2 kV +

2,2 kV -

*) Weitere Besonderheiten auf der Riickseite vermerken!
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Mel3protokoll A2 (=60v) Prifbericht-Nummer:
Storfestigkeit Versorgungseingang Blatt von

L1, (+), L2, L3, N, (-), FE Nicht zutreffendes bitte streichen

Angaben zum Prifling: Typ:

Bezeichnung, Seriennummer:

Hersteller:

Angaben zur Prifung:

1.Prifer / 2.Prifer

Prifungen: Datum: Uhrzeit:
Datum: Uhrzeit:

Pruf- Polaritat System-Zyklen Bemerkungen *)

spannung Insges. Einzelfehler

0,4 kv +

0,4 kv -

0,8 kV +

0,8 kV -

1,2 kV +

1,2 kV -

1,6 kV +

1,6 kV -

2,0 kV +

2,0 kV -

2,4 kV +

2,4 kV -

2,8 kV +

2,8 kV -

3,2 kV +

3,2 kV -

3,6 kV +

3,6 kV -

4,0 kV +

4,0 kv -

4,4 kV +

4,4 kV -

*) Weitere Besonderheiten auf der Riickseite vermerken!
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Mel3protokoll B Priifbericht-Nummer:
Storfestigkeit Buseingang Blatt von

Busausgang (1)
Busausgang (2) Nicht zutreffendes bitte streichen

Angaben zum Prufling: Typ:

Bezeichnung, Seriennummer:

Hersteller:

Angaben zur Prifung:

1.Prifer / 2.Prifer

Prifungen: Datum: Uhrzeit:
Datum: Uhrzeit:

Pruf- Polaritat System-Zyklen Bemerkungen *)

spannung insges. Einzelfehler

0,2 kV +

0,2 kV -

0,4 kv +

0,4 kV -

0,6 kV +

0,6 kV -

0,8 kV +

0,8 kV -

1,0 kv +

1,0 kv -

1,2 kV +

1,2 kv -

1,4 kv +

1,4 kv -

1,6 kV +

1,6 kV -

1,8 kV +

1,8 kv -

2,0 kV +

2,0 kv -

2,2 kv +

2,2kV -

*) Weitere Besonderheiten auf der Riickseite vermerken!
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MeRprotokoll C Prufbericht-Nummer:
Storfestigkeit Ein-/ Ausgéng der Peripherie  Blatt von
Eingang ... Ausgang ... Zutreffendes bitte angeben

Angaben zum Prifling: Typ:

Bezeichnung, Seriennummer:

Hersteller:

Angaben zur Prifung:

1.Prifer / 2.Prifer

Prifungen: Datum: Uhrzeit:
Datum: Uhrzeit:

Pruf- Polaritat System-Zyklen Bemerkungen *)

spannung insges. Einzelfehler

0,2 kv +

0,2 kV -

0,4 kV +

0,4 kv -

0,6 kV +

0,6 kV -

0,8 kV +

0,8 kV -

1,0 kV +

1,0 kV -

1,2 kV +

1,2 kV -

1,4 kV +

1,4 kV -

1,6 kV +

1,6 kV -

1,8 kV +

1,8 kV -

2,0 kV +

2,0 kV -

2,2 kV +

2,2 kV -

*) Weitere Besonderheiten auf der Riickseite vermerken!
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Mel3protokoll D Priifbericht-Nummer:
Storfestigkeit Langzeit Blatt Von

Angaben zum Prifling: Typ:
Bezeichnung, Seriennummer:
Hersteller:

Angaben zur Prifung:

1.Prufer / 2.Prifer

Prifungen: Datum: Uhrzeit:
Datum: Uhrzeit:

1. Prifung Betriebszustand: Betriebszustand im Netzwerk
Prufdauer: mindestens 300.000 System-Zyklen

Prif- Polaritat System-Zyklen Bemerkungen ?

Spannung insges. Einzelfehler

1 kV (2kv)? +

1 kV (2kv)® -

2. Prifung Betriebszustand: Betriebszustand im Netzwerk
Prufdauer: mindestens 300.000 System-Zyklen

Pruf- Polaritat System-Zyklen Bemerkungen 2

Spannung insges. Einzelfehler

2 kV (4kv)® +

2 kV (4kv)® -
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3. optionale Prifung

Betriebszustand:

Betriebszustand im Netzwerk

Prufdauer: mindestens 100.000 System-Zyklen
Priif- Pruf- | Polaritat ¥ System-Zyklen Bemerkungen ?
spannung | Frequenz insges. Einzelfehler
KV | 5,0kHz +/-
KV? | 5,0KkHz +/ -
3,0 kv 5,0 kHz +/-
4,0 kv 5,0 kHz +/-
1. Gewadhlte Polaritat einkreisen
2. weitere Besonderheiten auf der Ruckseite vermerken
3. mit Grundstorpegel 0,1 kV unterhalb der Fehlergrenze
4. mit Grundstorpegel 0,1 kV oberhalb der Fehlergrenze
5. Der Wert in Klammern gilt, wenn auf Versogungsleitungen mit mehr als 60V Nennspannung gestort
wird.
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