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1 Einleitung

Dieser Teil der Spezifikation fur die INTERBUS-Konformitatsprifung beschreibt
die Vorgehensweise bei der mittels Test des Priflings (Equipment under Test -
EUT) im Testaufbau das vorgestellte Gerat bezlglich der Fremdstorfestigkeit
verifiziert wird.

Dabei handelt es sich in erster Linie um die Uberpriifung der betreffenden
Hardware und um das Verhalten des Priflings in einem INTERBUS System.
Hierbei hat sich durch diejahrelange praktische Erfahrung und Produktbeobach-
tung ein Prifverfahren in einer definierten Prifumgebung herauskristallisiert,
das mit vertretbarem Aufwand eine grof3tmdgliche praktische Relevanz garan-
tiert.

D.h. die INTERBUS Fremdstdrfestigkeitprifung lehnt sich an die einschlagigen
Normen an, definiert jedoch dariiber hinaus Umgebungsbedingungen, Aufbau-
richtlinien und Durchfihrungsbestimmungen. Dies stellt eine sehr gute Ver-
gleichbarkeit der Prufergebnisse sicher und deckt zu einem hohen Prozentsatz
die in Industrieanlagen real auftretenden Stéreinwirkungen ab.

Die INTERBUS Fremdstorfestigkeitprifung ersetzt jedoch keinen kompletten
Test zur Erlagung eines CE-Zeichens.

2 Ziele der Storfestigkeitspriafungen

Die Storfestigkeit charakterisiert als wesentliche Gebrauchseigenschaft von
elektronischen Komponenten die Widerstandsfahigkeit gegentber einwirken-
den elektromagnetischen StorgroRen. Im Verlaufe der INTERBUS-
Konformitatsprifung ist deshalb der Nachweis der Bestandigkeit gegenlber
systemeigenen Beeinflussungen und gegentber systemfremden Beeinflussun-
gen am Baumuster messtechnisch zu tGberprifen und quantitativ auszuweisen.
Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, zu beweisen, dass der Prifling
beim Einwirken der festgelegten Beanspruchungsgrenzwerte einwandfrei arbei-
tet. Daneben wird die Wirksamkeit von durchgefihrten EMV-MalRnahmen
Uberpruft.

2.1 Priufen der Eigenstorfestigkeit

Der Nachweis der Storfestigkeit eines Gerates gegenuber internen Beeinflus-
sungen ist nur indirekt moglich. Dazu muss eine Funktionsprifung bei extremen
Umgebungsbedingungen, d. h. bei extrem tolerierten Versorgungsspannungs-
parametern in Verbindung mit den entsprechend fur das Gerat vorgesehenen
Einsatzklasse vorgegebenen Grenztemperaturen durchgefiihrt werden. Hierbei
einsetzende  Funktionsstbérungen lassen  Ruckschlisse auf EMV-
Schwachstellen zu. Damit eindeutige Ergebnisse erzielt werden, ist der Prifling

01.12.11 Storfestigkeitsprifung 3/15



/\

Conformance test and certification

bei dieser Untersuchung sorgféltig gegentber unkontrollierten Fremdbeeinflus-
sungen zu schitzen. Da die Eigenstorfestigkeit eine grundsatzliche Vorausset-
zung fur die Funktionsfahigkeit des Gerates ist, wird dieser Punkt bei der
INTERBUS-Konformitatsprifung nicht weiter betrachtet. Hier wird auf die Ge-
wissenhaftigkeit des Herstellers vertraut.

2.2 Prufen der Fremdstorfestigkeit

Ziel der Priufung der Fremdstorfestigkeit ist es, zu untersuchen, ob und inwie-
weit ein Gerat StorgroRen bestimmter Art und Intensitat ohne Fehlfunktion er-
tragt. Sie wird in der Regel im Rahmen einer Funktionsprifung im Labor durch-
gefuhrt. Dabei werden mittels geeigneter StdrgroRensimulatoren die am Ein-
satzort zu erwartenden Stérbeanspruchungen nachgebildet und an den Gera-
teschnittstellen definiert eingekoppelt. Man unterscheidet im einzelnen den
Nachweis der Storfestigkeit gegeniber leitungsgebundenen Storgréf3en, die
Uber den Netzanschlul3, Gber die Buseingdnge und -ausgange oder uber das
Gehause eindringen kdnnen, sowie den Nachweis gegeniber feldgebundenen
Storgrofen.

Als Grundlage fur den Nachweis von der Fremdstorfestigkeit gibt es verschie-
dene Normen und Vorschriften. Im Rahmen der EG-Harmonisierung wurden
diese Vorschriften tUberarbeitet und verscharft. Alle Gerate, die neu auf dem
Markt kommen, missen den Normen gentgen. Das wiederum nimmt jeden
Hersteller in die Pflicht, seine Gerate auf elektromagnetische Vertraglichkeit hin
zu untersuchen. Trotzdem soll im Rahmen der Konformitatsprifung eine EMV-
Untersuchung durchgeftihrt werden und zwar nach der IEC 61000-4-4.

Die langjahrige Praxis hat gezeigt, dal} Gerate, welche auf Fremdstorfestigkeit
nach der zitierten Norm untersucht worden sind und dabei mindestens die Kri-
terien der Prufscharfegrad 3 erfillten, sich unkritisch beim Einsatz im Feld ver-
hielten. Werden Gerate eingesetzt, die die Anforderungen der Prifklasse nicht
erfullen, kann es bei extremen Umgebungsbedingungen zu Systemausfallen
kommen.
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3 Definitionen

Die im Rahmen dieser Testspezifikation benutzen Begriffe werden nachfolgend
definiert.

3.1 Betriebszustand

Unter Betriebszustand ist der Zustand des Priflings im normalen Betrieb zu
verstehen, d. h. soweit die Anwendungsumgebung integriert ist, muf sie voll
funktionsfahig sein. Bei allen INTERBUS-Teilnehmer werden standig tber den
Prozel3kanal Daten ein- und ausgelesen. Gerate, die im Betriebszustand selbst
ein elektromagnetisches Feld erzeugen, miussen so betrieben werden, dal3 die
maximale Storausstrahlung erfolgt. Fir einen elektronisch geregelten Antrieb-
bedeutet es zum Beispiel, dal3 der angeschlossene Antrieb von der maximal
positiven Drehzahl des Prifaufbaues Uber den Stillstand bis zur maximal nega-
tiven Drehzahl (soweit mdglich) abwechselnd betrieben wird. Die Drehzahlver-
anderung erfolgt dabei im 10 Sekundenraster.

3.2 Datenfehler

Bedeutet eine unzulassige Veranderung der am Prufling oder der an den
Uberwachungsmodulen (Ausgange eines Moduls direkt auf die Eigange eines
zweiten Moduls verbunden) angelegten oder ausgegebenen Datenmuster.

3.3 Systemausfall

Jener Zustand, der es dem INTERBUS Master innerhalb der Systemiberwa-
chungszeit nicht erlaubt, mindestens einen gultigen Datenzyklus durchzufiih-
ren. Der INTERBUS Master reagiert auf einen solchen fatalen Fehler mit dem
auslosenen eines Resets auf allen angeschlossenen Modulen.

3.4 Einzelfehler

Einzelfehler bedeutet, dal’3 das System einen gestdrten Buszyklus (Einzelfehler)
z.B. durch den Vergleich des CRC-Rest-Poliniminals, erkennt und ohne die
Einwirkung Dritter wird der entsprechende Zyklus selbstandig wiederholt. Je-
doch ist dies nur bis zum definierten Prozentsatz von Einzelfehlern zuléssig.
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4 Testumgebung
4.1 Unterlagen

Fur die Planung und Durchfihrung der INTERBUS- Fremdstorfestigkeitspru-
fung werden die vom Geréatehersteller fur den Prifling zur Verfiigung zu stel-
lenden Gebrauchs- und Installationsanweisungen bendtigt.

= die vollstdndige Dokumentation (Anwenderhandbuch, Datenblatt, Pa-
ckungsbeilage, etc.) zu seinem Gerét

AulRerdem sind folgende Dokumente in der jeweils aktuellen Fassung notwen-
dig:

1. Die internationale Norm "Electromagnetic compatibility for industrial-
process measurement and control equipment, Part 4; Electrical fast tran-
sient requirements”; IEC 61000-4-4

2. Diese Testspezifikation zur INTERBUS-Konformitatsprifung - Fremd-

storfestigkeit

3. Meprotokollvordrucke gemal der Vorlage im Anhang (soweit noch kei-
ne automatischen Protokolle erstellt werden.

4. Beschreibung und Bedienungsanleitung der Softwarewerkzeuge

4.2 Priuf-und MelRmittel

Zur Durchfiihrung der Fremdstorfestigkeitsprifung werden

= Testhilfsmittel des Antragstellers,
= dem Stoérgenerator

= der INTERBUS Prifaufbau und
= das Testhilfswerkzeug "ENVI”

bendtigt.

4.2.1 Testhilfsmittel des Antragstellers

Fur die Durchfihrung der INTERBUS- Fremdstorfestigkeitsprifung werden vom
Geratehersteller fur den Prifling notwendige zuséatzliche Einrichtungen und Ge-
rate bendtigt:

= die den praxisnahen Betrieb des Priiflings
= die Auslosung der geforderten Ereignisse beim Prufling
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ermdglichen.

4.2.2 INTERBUS Prufaufbau

Fir den Test der verschiedenen INTERBUS-Module sind unterschiedliche
Prufaufbauten definiert. Diese sind im Anhang "Prifaufbauten” beschrieben.

4.2.3 Testwerkzeug ENVI

Als Hilfmittel fur die Steuerung, Protokollierung und Verwaltung der Tests und
der der Pruflingsparameter wird das Testwerkzeug ENVI benutzt.

Das Testwerkzeug ENVI tUbernimmt abschlieRend auch die Generierung des
Priufberichts.

Die notwendige Hardware zu diesem Test besteht mindestsens aus einem IBM-
kompatiblen PC mit einem Windows NT Betriebssystem und einer INTERBUS
PC-Interfacekarte der Generation 4. Wegen der Storbeeinflu3ung wird hier ein
Gerat der Marke Compaqg empfohlen.

Weitere Angaben dazu sind der Installationsanleitung zum Testwerkzeug ENVI
zu entnehmen.

4.2.4 Der Stdrgenerator

Zur Durchfiihrung der Fremdstorfestigkeitsprifung werden folgende Prif- und
Mel3mittel bendtigt:

1. Generator zur Simulation energiearmer transienter Storspannungen fir
Burstfolgen, z. B. EFT5 von EMTEST

2. RS-232-Converter zur Kopplung des Burstgenerators mit dem Steuer-PC

(Option)

Kapazitive Koppelzange

24 Volt Netzgerat(e), linear geregelt

how
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5 Testprozeduren zur Fremdstorfestigkeitsprifung

5.1 Allgemeines zu den Testprozeduren

Nachfolgend werden alle fur die Fremdstorfestigkeit in Frage kommenden
Testprozeduren beschrieben. Es wird dabei zwischen den Prozeduren fur die
Versorgungseingange, Buseingange und -ausgange und einer Langzeitprifung
unterschieden.

Der Aufbau des Stoérmel3platzes und die Rahmenbedingungen fur die Durch-
fuhrung einer Storfestigkeitsprifung werden in der angegebenen Norm genau-
estes spezifiziert und daher hier nicht noch einmal wiederholt. Beztiglich der
objektiven Vergleichbarkeit und der Sicherheit der Reproduzierbarkeit der Pru-
fergebnisse sind die Storfestigkeitsprifungen stets unter den in der Norm defi-
nierten Bedingungen durchzufiihren. Oft trAgt eine Fotografie des Prufplatzes
mit dem Prifling zur Reproduzierbarkeit des Prifaufbaues bei. Im einzelnen ist
auf folgende Punkte zu achten:

1. Einhalten der klimatischen Umweltparameterbereiche.

2. Gewabhrleistung der speziellen elektrischen Umgebungsbedingungen.

3 Elektrische Parameter des Storgenerators, wie Innenwiderstand, Tole-
ranz-bereiche, etc.

4. Elektrische und konstruktive Parameter der Koppelzange.

5. Geometrische Anordnung sowie Verkabelung und Erdung der Prifgerate
und des Priflings.

Um bei der Storfestigkeitsprifung Datenfehler zu erkennen, ist es unerlafilich,
beim Prifling ein Bitmuster statisch einzustellen. Das Bitmuster muf3 Gber den
ProzelRkanal vom Steuerrechner lesbar sein. Ferner mul3 der Prifling tber den
Prozel3kanal in den Betriebszustand versetzt werden konnen. Der Hersteller
muf3 dazu alle notwendigen Angaben mitliefern. Ersatzweise kann er eine Initia-
lisierungs- und Inbetriebnahmeroutine in C-Source-Code mitliefern. Der Prifab-
lauf soll fast vollstdndig automatisch ablaufen. Dazu wird ein Programm einge-
setzt. In einer Batch-Compilierung kann die Inbetriebnahmeroutine des Herstel-
lers und das rucklesbare Soll-Bitmuster eingebunden werden. Nach Pro-
grammestart kann zwischen einer Storfestigkeitsprifung der Buseingange und -
ausgange oder der Versorgungseingange gewahlt werden. Im ersten Fall wird
zusatzlich noch zwischen einer Kurz- und Langzeitprifung unterschieden. Das
Programm zahlt die gesamten und alle fehlerhaften INTERBUS-Zyklen. Zusétz-
lich wird stéandig ein Vergleich des vorgegebenen Bitmusters mit dem tatsach-
lich zuriickgelesenen durchgefuhrt und bei Ungleichheit entsprechend regis-
triert. Nach Ablauf der Prifzeit werden die Zahlerzustande in das Protokoll ein-
getragen werden und die ndchsten StorgroRenparameter am Burstgenerator
eingestellt. Danach wird die nachste Messung gestartet.
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Sind die entsprechenden Voraussetzungen gegeben, wird die Einstellung des
Generators und die Protokollierung vom Testwerkzeug ENVI durchgefuhrt.

5.1.1 Prifschritte

1. Aufbau und Anschluf3 des Pruflings geméaf Norm IEC 61000-4-4.

2. Batch-Compilierung des EMV-Testprogrammes mit Priflingsparametern.

3. Probetestlauf mit ausgeschalteten Burstgenerator.

4. Einstellen der Prifstérgrol3enparameter am Burstgenerator entsprechend
den vorgeschriebenen Werten.

5. Auslésen des Prifschrittes durch Start des EMV-Testprogramms.

6. Beobachten des Pruflings und Erfassen seiner Reaktionen unter dem Einfluf3
der einwirkenden Storgrol3e. In Abhangigkeit davon wird Uber Abbruch oder
Weiterfuhrung der Storfestigkeitsprifung entschieden.

7. Protokollieren des Prifablaufs.

8. Wiederholung von Schritt 4 bis 7, solange bis die Prifung abgebrochen wer-
den muf3 oder die Prifung mit dem letzten Prifstérgrol3enparameter durchge-
fuhrt wurde.

9. Bewerten der Prifergebnisse und Erstellen des Prufberichtes.

Die Schritte 4-9 werden vom Testwerkzeug ENVI automatisch durchgefihrt.

5.1.2 Beurteilungskriterien

Die Fremdstorfestigkeitsprifung kann mit dem Beurteilungskriterium "Bestan-
den" versehen werden, wenn folgende Bedingungen erfillt sind:

1. Wahrend der gesamten Prufung (bis zum Endwert) darf in den angege-
benen Spannungsbereichen k e i n Datenfehler auftreten.
(Bewertungskriterium A)

2. Wahrend der gesamten Prufung darf die Einwirkung der Stérspannung
(bis zum Endwert) n i ¢ h t zu einem Systemausfall fihren.
(Bewertungskriterium A)

3. Wahrend der Prufung bis zum halben Endwert der Prifspannung darf in
den angegebenen Spannungsbereichen k e i n Einzelfehler auftreten.
(Bewertungskriterium A)

4. Wahrend der Prufung bis vom halben Endwert bis zum Endwert der
Prifspannung werden maximal 1% Einzelfehler (5% Einzelfehler bei
INTERBUS Loop) in den angegebenen Spannungsbereichen angestrebt.
(Bewertungskriterium B)

01.12.11 Storfestigkeitsprifung 9/15
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Anmerkunag:

Bei der Storfestigkeitsprifung nach IEC 61000-4-4, an die sich der INTERBUS
Konformitatstest anlehnt, mit dem Schéarfegrad 4 mul3 das Kriterium "B" und
mit dem Scharfegrad 3 das Kriterium "A” erreicht werden.

Scharfegrad 4 ist dabei mit der Umgebungsklasse 4 "Umgebung mit sehr viel
Industrie” und Scharfegrad 3 mit der Umgebungsklasse 3 "Typische Indust-
rieumgebung” gleichzusetzen.

Kriterium "B” bedeutet, eine zeitlich begrenzte Minderung oder Ausfall der
Funktion oder des bestimmungsgemal3en Betriebsverhaltens werden vom Ge-
rat selbst wiederhergestellt. Bei INTERBUS heil3t das, dafl} das System einen
gestorten Buszyklus (Einzelfehler) erkennt und ohne die Einwirkung Dritter wird
der entsprechende Zyklus selbstandig wiederholt. Jedoch ist dies nur bis zum
definierten Prozentsatz von Einzelfehlern zulassig.

Kriterium "A” bedeutet ein bestimmungsgemales Betriebsverhalten innerhalb
der festgelegten Grenzen, also bei INTERBUS keine Einzelfehler, bzw. Ein-
zelfehler nur innerhalb der spezifizierten Busqualitat.

10/15 Storfestigkeitsprifung 01.12.11
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5.2 Fremdstorfestigkeitsprifung der Versorgungseingange

Fur die Storfestigkeitsprifung der Versorgungseingange gibt es zwei Moglich-
keiten der Storgré3eneinkopplung. Zum einen kdnnen die Burstfolgen tber die
Koppelzange auf die Versorgungsleitungen einwirken, zum anderen besteht die
Moglichkeit ein Koppelnetzwerk, wie es im EFT5 flr maximal 220 Volt Versor-
gungsspannung integriert ist, zu nutzen. Fir den INTERBUS-Konformitatstest
wird nur das Koppelnetzwerk eingesetzt. Im einzelnen gelten folgende Parame-

ter fUr den Prifablauf:

Anstiegszeit des Einzelimpulses:

Impulsdauer:
Burstlange:
Burstperiode:
Burstfrequenz

Polaritat der Prufspannung:

Prufdauer:

Anzahl der Prifungen:

Prufspannung:

Fur Nennspannungen < 60V
Fur Nennspannungen > 60V

Storgréfieneinkopplung:

Storgréfleneinwirkung auf Lei-

tung(en):

5 ns +/- 30%
50 ns +/- 30%
15 ms +/- 20%
300 ms +/- 20%
5 kHz

positiv

und negativ

1 min

je 1 pro Prufspannung, Polaritat und An-

schluRart

Uber Koppelnetzwerk (Bild 1)

a) symmetrisch

b) unsymmetrisch

c) asymmetrisch
Versorgungsleitungen
e L1(L2,L3)bzw. +,
e N bzw. - und

e FE

Arbeitsbedingungen des Pruflings: Betriebszustand im Netzwerk

01.12.11
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0,2 kV bis 2,2 kV in 200 V-Schritten
0,4 kV bis 4,4 kV in 400 V-Schritten
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Bild 1: Einkopplung von Burstimpulsen in Stromversorgungsleitungen

Fur das Protokollieren der Storfestigkeitsuntersuchung stehen im Anhang die
Melprotokolle A1 und A2 zur Verfiigung. Alle auftretenden Besonderheiten,

wie z. B. blinkende LEDs, fehlerhafte Ein-/Ausgange etc. sind im Prufbericht,
ggf. auf einem gesonderten Blatt aufzunehmen.
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5.3 Fremdstorfestigkeitsprifung der Buseingdnge und Busausgange

Bei der Storfestigkeitsprifung der Buseingange und -ausgange wird von der
indirekten Storgréfieneinkopplung Uber die Koppelzange Gebrauch gemacht.
Es wird zunachst eine Prifreihe mit den Buseingangen durchgefihrt. Anschlie-
Rend erfolgt eine zweite Prifreihe mit den Busausgangen. Im einzelnen gelten
folgende Parameter fir den Prifablauf:

Anstiegszeit des Einzelimpulses: 5 ns +/- 30%

Impulsdauer: 50 ns +/- 30%

Burstlange: 15 ms +/- 20%

Burstperiode: 300 ms +/- 20%

Burstfrequenz 5 kHz

Polaritat der Prufspannung: positiv
und negativ

Prufdauer: 1 min

Anzahl der Prifungen: je 1 pro Prufspannung, Polaritat und An-
schluf3art

Prufspannung: 0,2 kV bis 2,2 kV in 200 V-Schritten

Storgroleneinkopplung: Uber Koppelzange

Storgréfleneinwirkung auf Lei- e Buseingange

tung(en): e Busausgidnge (max. 2)

Arbeitsbedingungen des Priiflings: Betriebszustand im Netzwerk

Fur das Protokollieren der Storfestigkeitsuntersuchung steht im Anhang das
Melprotokoll B zur Verfiigung. Alle auftretenden Besonderheiten, wie z. B.
blinkende LEDs, fehlerhafte Ein-/Ausgange etc. sind im Prifbericht, ggf. auf
einem gesonderten Blatt aufzunehmen.
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5.4 Fremdstorfestigkeitspriufung auf die Ein- und Ausgénge der Periphe-
rie

Bei der Storfestigkeitsprifung der Eingange und Ausgange der Peripherie wird
von der indirekten StorgréReneinkopplung Uber die Koppelzange Gebrauch
gemacht.
Mdgliche Peripheriedatensignale kdnnten sein:
e 24V Eingange
24V Ausgange
analoge Eingange
analoge Ausgéange
serielle Ein- und Ausgéange (RS232, RS485, etc.)

Um den Priufaufwand nicht unnétig zu erh6hen, wird bei mehreren
Ein/Ausgédngen exemplarisch je ein Kanal jeder Gruppe in der fur ihn typischen
Anschluf3art fur die Prufung ausgewahlt. Dabei ist der Kanal auszuwahlen, von
dem auszugehen ist, das es der ungunstigste Betriebsfall ist.

Im einzelnen gelten folgende Parameter fir den Priufablauf:

Anstiegszeit des Einzelimpulses: 5 ns +/- 30%

Impulsdauer: 50 ns +/- 30%

Burstlange: 15 ms +/- 20%

Burstperiode: 300 ms +/- 20%

Burstfrequenz 5 kHz

Polaritat der Prufspannung: positiv
und negativ

Prufdauer: 1 min

Anzahl der Prifungen: je 1 pro Prufspannung, Polaritat und An-
schluR3art

Prifspannung: 0,2 kV bis 2,2 kV in 200 V-Schritten

Storgréfieneinkopplung: Uber Koppelzange

Storgroleneinwirkung auf Lei- auch Ein- und Ausgange

tung(en): der Peripherie

Arbeitsbedingungen des Pruflings: Betriebszustand im Netzwerk

Fur das Protokollieren der Storfestigkeitsuntersuchung steht im Anhang das
Melprotokoll C zur Verfigung. Alle auftretenden Besonderheiten, wie z. B.
blinkende LEDs, fehlerhafte Ein-/Ausgange etc. sind im Prifbericht, ggf. auf
einem gesonderten Blatt aufzunehmen.
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5.5 Langzeitfremdstorfestigkeitsprufung

Es gelten hierbei, bis auf die nachstehend aufgefiihrten Stérgré3enparameter,
die gleichen Bedingungen wie im vorstehenden Kapitel Gber die Fremdstorfes-
tigkeitsprifung. Ausgewahlt wird hierbei die Testprozedur, deren Prifung das

schlechteste Ergebnis lieferte. Ausschlaggebend ist dabei die Summe der Ein-

zelfehler einer Prifung.

Anstiegszeit des Einzelimpulses:
Impulsdauer:

Burstlange:

Burstperiode:

Burstfrequenz

Polaritat der Prufspannung:

Prufdauer:
Anzahl der Prifungen:
Prufspannung:

Storgréleneinkopplung:
Storgroleneinwirkung auf Lei-
tung(en):

5 ns +/- 30%

50 ns +/- 30%
15 ms +/- 20%
300 ms +/- 20%
5 kHz

Positiv

Und negativ
300.000 Zyklen
je 1 pro Prufspannung, Polaritat
a) Pflichtbereich:
1 kV und

2,0 kv

b) optionaler Bereich:

3,0 kv

4,0 kV

0,1 kV unterhalb der Einzelfehlergrenze
0,1 kV oberhalb der Einzelfehlergrenze
Siehe entsprechende Testprozedur *)
Siehe entsprechende Testprozedur *)

Arbeitsbedingungen des Pruflings: Betriebszustand im Netzwerk

Fur das Protokollieren der Storfestigkeitsuntersuchung steht im Anhang das
Mel3protokoll zur Verfugung. Alle auftretenden Besonderheiten, wie z. B. blin-
kende LEDs, fehlerhafte Ein-/Ausgange etc. sind im Prifbericht, ggf. auf einem

gesonderten Blatt aufzunehmen.

*) Ausgewahlt wird hierbei die Testprozedur, deren Priifung das schlechteste Ergebnis
lieferte. Ausschlaggebend ist dabei die Summe der Einzelfehler einer Prifung.
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