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1. Allgemeines

Die Prufschritte des auf dem INTERBUS Basis Konformitatstest basierenden
INTERBUS LWL Konformitatstest werden gemalf3 nachfolgender Beschreibung
durchgefuhrt. Diese gilt nicht, falls die beschriebene Vorgehensweise nicht
moglich oder unzutreffend ist.

An dieser Stelle werden lediglich die Unterschiede zum INTERBUS Basis
Konformitatstest dargestellt.

1.1. Ausschlu

Im Sinne einer progressiven Entwicklung der INTERBUS Technik, die der
INTERBUS Club forciert, werden LWL-Teilnehmer ohne optische Regelung /
Diagnose generell nicht mehr zertifiziert, da sie nicht mehr dem Stand der
Technik entsprechen.

2. Basis Test

Referenzschaltung sind die Schaltplane in den jeweilig aktuellen Handbiichern
zum Protokollchip.

Alle mit "HE " gekennzeichneten Prufschritte sind als Herstellererklarung
ausgefuhrt.

Die vom Testlabor auszuftihrenden Prufschritte sind mit "TL" gekennzeichnet.
Bei moglichen Optionen ist die gewahlte Option zu kennzeichnen.

01.12.11 Basispriifung - Lichtwellenleiter 3
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2.1. Physikalische Schnittstelle

2.1.1. INTERBUS-Anschaltung - LWL
2.1.1.1. LWL-Anschaltung - Sender

2.1.1.1.1. Beschaltung

Nr. |Prufschritte OK

1. LWL-Anschaltung - Sender HFBR 1505C (FSMA)

1. -Ist die vorgegebene LWL-Anschaltung mit dem LWL-Sender
HFBR 1505C (FSMA), der Z-Diode, Kondensator und Widerstand
wie dargestellt umgesetzt worden?

OPC-LWL-Regelung:
Grundbeschaltung des LWL-Senders HFBR1505C

+4,75V ... 5,25V

Die Z-Diode ist eine nach Bedarf
einzusetzende EMV-MaRnahme
HFBR1505C (Burst, Surge) aufgrund der
8

empfindlichen Analogeingénge,
jedoch generell vorzusehen.

— Wiederstand u. Kondensator
— verringern die Flankensteilheit des
: Senders und dampfen das

7 32MHz-Stromrauschen des OPCs.
g 6 1 4 Alle drei Bauteile sind moglichst in der
‘ unmittelbaren Nahe des Ausgangs zu
plazieren.
GND GND
[}1!?8
OPC
-DIL_AN | (pires)
bzw.
——ur osw ZE\ il (Pin 18) Eﬁozg "
-SDO_AN (Pin 47) Sl
“GND

Datum: 18.01.00

-Alle Widerstande besitzen eine Toleranz von +/- 10 %.

47 Basisprufung - Lichtwellenleiter 01.12.11
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OPC-LWL-Regelung:

+4,75V ... 5,25V
HFBR1517
1

2. LWL-Anschaltung - Sender HFBR 1517 (Rugged Stecker)
2. -Ist die vorgegebene LWL-Anschaltung mit dem LWL-Sender

HFBR 1517 (Rugged Stecker), der Z-Diode, Kondensator und
Widerstand wie dargestellt umgesetzt worden?

Grundbeschaltung des LWL-Senders HFBR1517

Die Z-Diode ist eine nach Bedarf
einzusetzende EMV-MaRnahme
(Burst, Surge) aufgrund der
empfindlichen Analogeingénge,
jedoch generell vorzusehen.

Wiederstand u. Kondensator
verringern die Flankensteilheit des
Senders und dampfen das
32MHz-Stromrauschen des OPCs.

Alle drei Bauteile sind méglichst in der

unmittelbaren Nahe des Ausgangs zu
plazieren.

OPC

“enD

Datum: 18.01.00

-DIL_AN | (pineg

. I OPC
8 !
18 (0...60mA)

(Pin 47)

-Alle Widerstande besitzen eine Toleranz von +/- 10 %.

2.1.1.1.2. Kontrolle der Senderleistung der LWL-LEDs

Fur alle Uberprifungen gilt eine Umgebungstemperatur von 15°C bis 25°C, die

unbedingt eingehalten werden muf3.

Bei Verwendung der LWL-LED’s Typ 4: HFBR 1505C (FSMA-Steckverbinder)
von Hewlett Packard ist ein Abgleich der Lichtleistung erforderlich.

Sollwertbereich der Lichtleistungen:

Die Priflinge muissen abgeglichen werden.

-4,5dBm > Popt >-6,8dBm

Durch die Kontrolle der

Sendeleistungen wird die Abgleicheinrichtung und der Fertigungsprozess des
Herstellers verifiziert. Liegt die Sendeleistung nicht im Toleranzbereich, so ist

das im Protokoll zu vermerken.

01.12.11 Basispriufung - Lichtwellenleiter
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Die Leistungswerte sind mit einer speziell ausgemessenen 1m Referenzfaser
zu ermitteln. Die zu prifende Baugruppe ist nur an die Spannungsversorgung
angeschlossen. Es besteht keine Verbindung per Datenleitung mit anderen
Baugruppen. Die Messung ist nach Einschalten der Spannungsversorgung und
einer Wartezeit von ca. 10 Sekunden vorzunehmen.

Bei Verwendung der LWL-LEDs Typ 5: HFBR 1517 (Rugged Stecker) von
Hewlett Packard ist kein Abgleich der Lichtleistung erforderlich.

Sollwertbereich der Lichtleistungen: -3,5dBm > Popt >-8,8dBm

Die Pruflinge missen nicht abgeglichen werden. Durch die Kontrolle der
Sendeleistungen wird der Fertigungsprozel’ des Herstellers verifiziert. Liegt die
Sendeleistung nicht im Toleranzbereich, so ist das im Protokoll zu vermerken.

Die Leistungswerte sind mit einer speziell ausgemessenen 1m Rugged-Line-
Referenzfaser zu ermitteln. Die zu prufende Baugruppe ist nur an die
Spannungsversorgung angeschlossen. Es besteht keine Verbindung per
Datenleitung mit anderen Baugruppen. Die Messung ist nach Einschalten der
Spannungsversorgung und einer Wartezeit von ca. 10 Sekunden vorzunehmen.

Nr. Prufschritte OK
1. Sendeleistung der LWL-LED ankommendes Bussegment
1. messen:
Popta = dBm
Sendeleistung liegt im Toleranzbereich
1. Sendeleistung der LWL-LED weiterfihrendes Bussegment
2. messen:
Poptw = dBm
Sendeleistung liegt im Toleranzbereich
1. Sendeleistung der LWL-LED Stich Bussegment messen:
3.
PoptS = dBm

Sendeleistung liegt im Toleranzbereich

o7 Basisprufung - Lichtwellenleiter 01.12.11
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2.1.1.1.3. Uberpriifung der Peak-Wellenlange der Sender-LEDs

Zur Uberprifung der Peak-Wellenlange der LWL-Sender-LEDs Typ 4: HFBR
1505C (FSMA) wird die Filterwirkung (wellenlangen-selektive Dampfung) einer
speziell ausgesuchten 100m Referenzfaser verwendet: Die minimale
Sendeleistung der Sender binar "0” nach Durchlaufen dieser 100m Faser ist zu
prufen:

Zur Uberprifung der Peak-Wellenlange der LWL-Sender-LEDs Typ 5: HFBR
1517 (Rugged Stecker) wird die Filterwirkung (wellenlangen-selektive
Dampfung) einer speziell ausgesuchten 100m Referenzfaser verwendet: Die
minimale Sendeleistung der Sender bindr "0” nach Durchlaufen dieser 100m
Faser ist zu prifen. Dazu wird die Rugged-Line-Referenzfaser uber eine
Kupplung mit der FSMA-Referenzfaser verbunden und der Wert Popta(1m) am
Ende der FSMA-Referenzfaser aufgezeichnet. Als weiteren Schritt wird die
Rugged-Line-Referenzfaser per Kupplung mit der 100m-Referenzfaser
gekoppelt und der MelRwert Popta(100m) aufgenommen.

Werte fir ankommendes Bussegment

LED-TYP | Awe a(Awce) Popta(1m) | Pgo(1m) - o(hwe) | Popta(100m)
[nm] [dB] [dBm] [dB] [dBm]
Typ 4 660
Typ 5 660
Werte fiir abgehendes Bussegment
LED-TYP | Awe o(we) Popta(1M) | Pgoy(1m) - o(hwc) | Popta(100m)
[nm] [dB] [dBm] [dB] [dBm]
Typ 4 660
Typ 5 660
Werte fir Stich-Bussegment
LED-TYP | Awc (o) Popta(1m) | Pgo(1m) - a(hwe) | Popta(100m)
[nm] [dB] [dBm] [dB] [dBm]
Typ 4 660
Typ 5 660

01.12.11 Basispriifung - Lichtwellenleiter o
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Nr. Prifschritte OK

1. min. Sendeleistung binar "0" ankommendes Bussegment
4. | Poptg (100m) > Poptg (1m) - @ k(4 WC)

1. min. Sendeleistung binar "0" weiterfihrendes Bussegment
5. | Poptyy (100m) > Popty, (1m) - @ k(A WC)

1. min. Sendeleistung binar "0" Stich Bussegment
6. | Popty, (100m) > Popty, (1m) - @ k(4 WC)

817 Basisprufung - Lichtwellenleiter 01.12.11



Conformance test and certification

2.1.1.2.

LWL-Anschaltung - Empfanger

Nr.

Prifschritte

OK

1.1
HE 3.

LWL-Anschaltung - Empfanger HFBR 2505C (FSMA)

-Ist die LWL-Anschaltung wie eine der beiden vorgegebenem
Alternativen mit dem LWL-Empfanger HFBR 2505C (FSMA),
den Kondensatoren und den Widerstdanden wie dargestellt
umgesetzt worden?

Beschaltung
Empfanger
HFBR2505C in
OPC-Schnittstelle
Schaltungsvariante 1

? +4,75V ... +5,25V

|

Direkt am Direkt
Empfanger am OPC
plazieren !!! plazieren 1!

Direkt am
Empfanger
plazieren 1!

VCC-Verbindung:

Aus EMV-Griinden ist ein Anschlu3
des Pin 6 an VCC tber Induktivitat
und/oder Ferrit moglich. Funktion
und Betrieb des Empfangers darf
dadurch nicht beeintrachtigt werden.

HFBR2505C

RL 5

/ /
[Ja» [Jaer

S

Signalweg

(Im Signalweg dirfen nur Filterelemente zur EMV-
Stabilisierung eingebracht werden (Widerstande,
Ferrite), die nicht zur Uberschreitung einer zuséatz-

OPC

DOL1 (Pin 2)

zZw.
DI2 (Pin 21)
bzw.
MFP10
(Pin 43)

kontakt hat.

Die SHIELD-Pins
sind anzuschlieBen,
damit das leitfahige
Gehéause des Em-

pfangers Potential-

GND

GND-Verbindung:

Aus EMV-Griinden ist

ein AnschluR des Pin 7

an Ground iber Induktivitat
und/oder Ferrit moglich.
Funktion und Betrieb des
Empfangers darf dadurch

nicht beeintrachtigt werden.

lichen erlaubten Filterzeit von max. 10ns fiihren !')

Definition der Pull-Up-Widerstandswerte

und Layoutempfehlung:

Definition:

Der Gesamtwiderstand des wirksamen Pull-Up-Widerstandes
liegt im Intervall 660 Ohm < R < 770 Ohm

Toleranz eingerechnet

Layoutempfehlung:
Signalweg i

zu OPC kleiner / gleich Scm:

Achtung: Wird die Komponente mit ihrem Gewinderohr zusatzlich mit
einem Metallgehause, daR geerdet ist, verschraubt, missen
MaRnahmen zur Vermeidung von Masse-Erd-Schleifen
getroffen werden. Eine Mdglichkeit ist die Shield-Pins

unbeschaltet zu lassen

Datum: 18.01.00

RX =680 Ohm

RY entfallt

Signalweg Empfénger zu OPC gréRer 5cm:
RX = 1400 Ohm oder 1500 Ohm

RY = 1400 Ohm oder 1500 Ohm

-Alle Widerstande besitzen eine Toleranz von +/- 1 %.

01.12.11
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Nr. |Prufschritte OK

1.2. LWL-Anschaltung - Empfanger HFBR 2505C (FSMA)
HE 4.
-Ist die LWL-Anschaltung wie eine der beiden vorgegebenem
Alternativen mit dem LWL-Empfanger HFBR 2505C (FSMA),
den Kondensatoren und den Widerstanden wie dargestellt
umgesetzt worden?

Beschaltung
Empféanger
HFBR2505C in @ +475V ... +525V
OPC-Schnittstelle
Schaltungsvariante 2

Direkt
am OPC
- plazieren !!!
Direkt am VCC-Verbindung:
Empfanger Aus EMV-Griinden ist ein Anschluf®
plazieren 11! des Pin 6 an VCC uber Induktivitat
und/oder Ferrit méglich. Funktion
und Betrieb des Empfangers darf
dadurch nicht beeintrachtigt werden Pull-Up oPC
HFBR2505C RL s RX
— DO1 (Pin 2)
zZw.
DI2 (Pin 21)
100nF v bzw.
— MFP10
. / (Pin 43)
1uF
Signalweg
(Im Signalweg dirfen nur Filterelemente zur EMV-
Stabilisierung eingebracht werden (Widerstande,
Ferrite), die nicht zur Uberschreitung einer zusatz-
SHIELD SHIELD lichen erlaubten Filterzeit von max. 10ns fihren !')

GND-Verbindung: Definition der Pull-Up-Widerstandswerte
AuS EMV-Grindon ist und Layoutempfehlung:

ein Anschlu3 des Pin 7 .
an Ground iiber Induktivitat Definition

Gehéause des Em- h Der Gesamtwiderstand des wirksamen Pull-Up-Widerstandes
pfangers Potential- aNo gﬂgﬁ:’:n’ Eﬁg'égﬁggcdhe's lieqt im Intervall 660 Ohm <R < 770 Ohm

kontakt hat. Empfangers darf dadurch Toleranz eingerechnet

nicht beeintrachtigt werden. Layoutempfehluna:
RX = 2200 Ohm oder 2400 Ohm

Die SHIELD-Pins
sind anzuschlieBen,
damit das leitfahige

Achtung: Wird die Komponente mit ihrem Gewinderohr zusatzlich mit
einem Metallgeh&use, daB geerdet ist, verschraubt, miissen
MaRnahmen zur Vermeidung von Masse-Erd-Schleifen
getroffen werden. Eine Méglichkeit ist die Shield-Pins
unbeschaltet zu lassen.

Datum: 18.01.00

-Alle Widerstande besitzen eine Toleranz von +/- 1 %.

107 Basispriufung - Lichtwellenleiter 01.12.11
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Nr. [Prufschritte OK

1.3. LWL-Anschaltung - Empfanger HFBR 2541 (Rugged Stecker)
HE 5.
-Ist die LWL-Anschaltung wie eine der beiden vorgegebenem
Alternativen mit dem LWL-Empfanger HFBR 2541 (Rugged
Stecker), den Kondensatoren und den Widerstdnden wie
dargestellt umgesetzt worden?

Beschaltung
Empféanger
HFBR2541 in +4,75V ... +5,25V
OPC-Schnittstelle
Schaltungsvariante 1
Direkt am Direkt
Empféanger am OPC
plazieren ! plazieren 11!
Direkt am VCC-Verbindung
Empfanger Aus EMV-Griinden ist ein Anschlu
p\azplere?\ m des Pin 3 an VCC ber Induktivitat
und/oder Ferrit méglich. Funktion
und Betrieb des Empfangers darf
dadurch nicht beeintréchtigt werden. Pull-Up Pull-Up oPC
HFBR2541 RL |4 RX RY
DO1 (Pin 2)
2w,
R DI2 (Pin 21)
100nF bzw.
—_— MFP10
/ (Pin 43)
+
1uF

Signalweg

(Im Signalweg diirfen nur Filterelemente zur EMV-
Stabilisierung eingebracht werden (Widerstande,
Ferrite), die nicht zur Uberschreitung einer zuséatz-
lichen erlaubten Filterzeit von max. 10ns fithren !')

. Definition der Pull-Up-Widerstandswerte
GND-Verbindung -
Aus EMV-Griinden ist und Layoutempfehlung:
ein AnschluB des Pin 2
an Ground Uber Induktivitat
und/oder Ferrit moglich
Funktion und Betrieb des
Empfangers darf dadurch
nicht beeintrachtigt werden.

Definition:

Der Gesamtwiderstand des wirksamen Pull-Up-Widerstandes
liegt im Intervall 660 Ohm < R < 770 Ohm

(Toleranz eingerechnet)

Layoutempfehlung:

Signalweg Empfénger zukGih@er /

RX =680 Ohm

RY entfallt

Signalweg Empfanger zu OPC gréRer 5cm:
RX = 1400 Ohm oder 1500 Ohm

RY = 1400 Ohm oder 1500 Ohm

Datum: 18.01.00

-Alle Widerstande besitzen eine Toleranz von +/- 1 %.

011211 Basisprifung - Lichtwellenleiter 117
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Nr.

Prifschritte

OK

1.4.
HE 6.

LWL-Anschaltung - Empfanger HFBR 2541 (Rugged Stecker)

-Ist die LWL-Anschaltung wie eine der beiden vorgegebenem
Alternativen mit dem LWL-Empfanger HFBR 2541 (Rugged
Stecker), den Kondensatoren und den Widerstdnden wie
dargestellt umgesetzt worden?

Beschaltung
Empfanger
HFBR2541 in D
OPC-Schnittstelle
Schaltungsvariante 2

+4,75V ... +5,25V

Direkt
am OPC
plazieren !1!
Direkt am VCC-Verbindung
Empfanger Aus EMV-Griinden ist ein AnschluR
plazieren 1 des Pin 3 an VCC iiber Induktivitéit
und/oder Ferrit moglich. Funktion
und Betrieb des Empfangers darf
/ dadurch nicht beeintrachtigt werden. Pull-Up OPC
HFBR2541 RX
DOL1 (Pin 2)

ZW.
DI2 (Pin 21)
ZW.

—_— MFP10
/ (Pin 43)
1uF
Slgnalweg
durfen nur Filterelemente zur EMV-

Stablllslerung eingebracht werden (Widerstande,
Ferrite), die nicht zur Uberschreitung einer zusétz-
lichen erlaubten Filterzeit von max. 10ns fihren !)

Definition der Pull-Up-Widerstandswerte
und Layoutempfehlung:

GND-Verbindung

Aus EMV-Griinden ist

ein AnschluB des Pin 2

an Ground tber Induktivitat
und/oder Ferrit moglich.
Funktion und Betrieb des
Empfangers darf dadurch
nicht beeintrachtigt werden.

Definition:

Der Gesamtwiderstand des wirksamen Pull-Up-Widerstandes
liegt im Intervall 660 Ohm < R < 770 Ohm

(Toleranz eingerechnet)

Layoutempfehlung
RX = 2200 Ohm oder 2400 Ohm

Datum: 18.01.00

-Alle Widerstande besitzen eine Toleranz von +/- 1 %.

12/17
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Nr. |Prifschritte OK

1. Empfanger Empfindlichkeit

7. |Die zu prufende Schnittstelle des Pruflings wird mit 60m LWL-
Testkabel mit einem Teilnehmer des Testequipments verbinden.
Im Ruhezustand (INTERBUS Master ist nicht mit dem Prifaufbau
verbunden) wird die Sende-Lichtleistung des Teilnehmers des
Testequipments nach POWER-UPauf -17,0 dBm +/-0,25dB am
anderen (Pruflings-)Ende des 60m LWL-Testkabel einjustiert.
Danach werden alle Verbindungen wieder hergestellt.
(Dieses Verfahren ist auf allen Schnittstellen des Teilnehmers zu
wiederholen.)

2. weiterfihrende Schnittstelle

8. |Der Bus wird Uber den Activ-, Ready- und RUN-Zustand
geregelt in Betrieb genommen. Die Regelstufe des
Datenrtickwegs (Empfanger Prufling) darf nicht gro3er als 14
sein. Die FO-LEDs dieser Schittstelle durfen nicht leuchten.

3. weiterfihrende Schnittstelle

9. |Funktionsprifung mit OPC-Referenzgerat mit festeingestellter
Sendeleistung Uber einer speziell ausgemessenen 60m
Polymerfaser fir mindestens 1 Minute.
(Fehlerfreie Ubertragung bei min. Empfangsleistung binar "0”: -
17,0 dBm +/-0,25dB)

4. Stich-Schnittstelle
Der Bus wird Uber den Activ- ,Ready- und RUN-Zustand
10. geregelt in Betrieb genommen. Die Regelstufe des

Datenrickwegs (Empfanger Prufling) darf nicht grof3er als 14
sein. Die FO-LEDs dieser Schittstelle durfen nicht leuchten.

5. Stich-Schnittstelle
Funktionsprifung mit OPC-Referenzgerat mit festeingestellter
11. Sendeleistung Uber einer speziell ausgemessenen 60m

Polymerfaser fir mindestens 1 Minute.
(Fehlerfreie Ubertragung bei min. Empfangsleistung binar "0”: -
17,0 dBm +/-0,25dB)

6. ankommende Schnittstelle
Der Bus wird Uber den Activ- ,Ready- und RUN-Zustand
12. geregelt in Betrieb genommen. Die Regelstufe des

Datenhinwegs (Empfanger Prifling) darf nicht groRer als 14 sein.
Die FO-LEDs dieser Schittstelle durfen nicht leuchten.

011211 Basisprifung - Lichtwellenleiter 1347
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7. ankommende Schnittstelle
Funktionsprifung mit OPC-Referenzgerat mit festeingestellter
13. Sendeleistung Uber einer speziell ausgemessenen 60m

Polymerfaser fir mindestens 1 Minute.

(Fehlerfreie Ubertragung bei min. Empfangsleistung binar "0": -

17,0 dBm +/-0,25dB)

8. - Prifschritt zusatzliche Beschaltung an den INTERBUS

HE 7. | Datenleitungen

-Sind aul3er den aufgefiuihrten aktiven und zugehdérigen passiven
Bauelementen und den in den Schaltungsvarianten genannten
moglichen Zusatzen keine weiteren aktiven oder auch passiven
Bauelemente (z.B. Transsorb oder Supresserdioden, Filter etc.)
am/im INTERBUS Datenpfad eingesetzt?

Nr. Prifschritte OK

1. Fiber Optic Warning

14.| Die Dampfung auf der LWL-Stecke ist bei laufenden INTERBUS
mechanisch vorsichtig zu erhéhen bis die entsprechende MAU-
Warnung beim Master festgestellt wird.
(Dieser Test ist fur alle vorhandenen LWL-Schnittsellen des
Teilnehmers zu wiederholen.)

2. Leuchtet jetzt die entsprechde FO1-LED (ankommende
15.| Schnittstelle)?

3. Ist der Bus weiter betreibbar?
16.

4. Leuchtet jetzt die entsprechde FO2 -LED (weitefiihrende
17.| Schnittstelle)?

5. Ist der Bus weiter betreibbar?
18.

6. Leuchtet jetzt die entsprechde FO3-LED (Stich Schnittstelle)?
19.

7. Ist der Bus weiter betreibbar?
20.

14 Basispriufung - Lichtwellenleiter 01.12.11
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2.1.2. Mediumzugriff, Mechanik

Nr. |Prufschritte OK

HE 8. | Prufschritt Steckerbelegung
- Ist ein zugelassener Steckertyp eingesetzt worden? *)
- Welcher? (bitte hier angeben)

*) Zugelassene Steckertypen:

- FSMA (HFBR1505C, HFBR 2505C)

- Rugged Stecker LWL (HFBR1517, HFBR 2541)
Erlauterungen: siehe unten.

2.1.2.1. LWL Rugged Stecker

siehe Basis Test “Kupfer Rugged Stecker”

2.2.  Protokollchip/Konfiguration/Beschaltung

Nr. |Prufschritte OK

1. -Ist fur den Protokolichip ein zugelassener Typ bzw. eine
HE 9. | zugelassene Alternative eingesetzt worden? *)

2. -Ist die optische Regelung enabled? (RF1=RF2=0 beim SUPI3
HE 10. | OPC)
3. ff -siehe Basis Test

*) Zugelassene Bauteile, siehe Tabelle

LfdNr. | Bezeichnung Hersteller
1. IC SUPI 3 OPC, QFP64 SM |ST
2. IC SUPI 3 BT, QFP64 SM |ST

siehe Basis Test
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Conformance test and certification

2.3. Spannungsversorgung

siehe Basis Test

2.4. Reset-Beschaltung
siehe Basis Test

2.5. Taktversorgung
siehe Basis Test

2.6. Registererweiterung (optional)

siehe Basis Test

2.7. Diagnose
siehe Basis Test

2.8. Produkteintrag im Anbieterverzeichnis

siehe Basis Test

2.9. Konfiguration

siehe Basis Test

2.10. Letzter Teilnehmer

siehe Basis Test

2.11. Uberprifung des Verhaltens eines optionalen Leistungsteils

siehe Basis Test

2.12. Datentransfer Master <-> Prifling

siehe Basis Test
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Conformance test and certification

2.13. PCP Basistest

siehe Basis Test

3. Optionen

siehe Basis Test
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